GYPTONE® ACTIV AIR® BIG
SIXTO 65

Placas perfuradas
fonoabsorventes
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EN 14190

Descricao do produto Aplicacao

Placa fonoabsorvente, fabricada a base de Placa de As placas Gyptone® permitem numerosas variacdes de design,

Gesso Laminado, com perfuracdes realizadas através de de acordo com o tamanho e a ordem das suas perfuragcdes.

puncionamento, e com recurso a tecnologia Activ'Air®. Com véu branco, por padrao de fabrica, ou com véu preto,

a pedido. Aptas para paramentos curvos e planos, Com véu

Descri(;éo Activ’Air® branco, por padréo de fabrica, ou com véu preto, a pedido.
S D o - ) )

05 prodtos Placo” AcivATr sao tratados com um compesto 4% F2c%3 QYPIone Big Sto 65 <20 sproprides para ocal

capaz de reagir _qg|m|camente com os formald@_dos, diminuindo o tempo de reverberacdo.

chegando a neutralizad-los sem que estes sejam reemitidos

para o ar. Até 70% destes formaldeidos s&o, assim, captados

e transformados em compostos inertes, permanecendo este

estado, em condi¢cdes normais, eficaz durante, pelo menos, 50

anos.
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GYPTONE® ACTIV AIR®

BIG SIXTO 65

Caracteristicas Valor

Normas EN 14190,Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requi-
rements and test methods

Tipo de bordo longitudinal Bordo Afinado (BA)

Tipo de bordo transversal Bordo Afinado (BA)

Reacédo ao fogo A2-s1, dO

Peso por metro quadrado 7.5 kg/m?

Tipo de perfuracdes Hexagonais

Tamanho das perfuracdes T mm

indice de perfuracdes 17 %

Cor do véu Branco

Emissé&o total de COVs A+ (France. Arrété DEVL1104875A)

Dimensdes (mm) Peso Acondicionamento

Tipo de bordo

Largura (kg/m2) Placas/Palete
4BA 2700 900 12,5 7.5 20

Coeficiente de absorcion [xD/ Coeficiente de absorcdo a,

\ .
770.4 ; : T \ 128 950
B / 0,60

Perforated area: 17.6%
Perforation size: 12 mm dia. 0,40
Perforation distance, CC: 20 mm

Armazenagem e conservac¢ao 0,20
Armazenar as placas sobre superficies planas e nunca i
expostas a intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas '
da lu= solar & da chuva., 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz kHz
Condigoes de instalagdo BIG SIXTO 65
Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de d
Solugcdes Construtivas em Tetos. Sl 58 mm BOS myy | 300 mnn
Lana mineral
. ~ i) 45 mm - 70 mm
Manipulacao La mineral
Deverd ter-se um especial cuidado no transporte e manipulacdo 125 Hz 0,35 0,35 0,50
das placas evitando pancadas que possam causar eventuais A »
rupturas das placas, especialmente nos seus bordos. g g 250 Hz 0.65 0.65 0.60
€ S 500 Hz 675 0,75 0,70
Manutenc¢do da superficie 55
¢ P 3 3 TkHz 0.75 0,65 075
As placas podem ser limpas com um aspirador, a fim de i (4 s
remover acumulagcdes de po. A superficie final permite a L 2kHz 0,65 0.65 0.70
pih_tura poste_rior com um rolo de pelo curto. E recomendavel AkHz 0,70 0,60 0,70
utilizar uma tinta permeavel ao vapor de dgua. As placas né&o
devem ser pintadas com spray. oW 0,75 0,70 0,75
NRC 0,70 0,65 0,70
am 0,70 0,70 0,70

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Escritérios Centrais: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid
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A presente informacgdo e, em particular, as recomendagdes relativas a aplicacao e utilizagdo do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiéncia da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverdo ser corretamente
armazenados, manipulados e instalados dentro dp seu periodo de vida util. Sdo aplicados a todos os pedidos os termos das Condi¢des Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A.. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificacdes

técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. E da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versao mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cépia sera enviada a quem as solicitar. O conteudo deste documento nao é exaustivo. A Saint-Gobain Placo

S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos ndo sejam utilizados em conformidade com as indicagdes por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. nao sera responsavel pela falta de lucro, nem por danos indiretos.
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