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DESCRIÇÃO: 
 
Perfis metálicos produzidos por extrusão de liga de alumínio 6063 T66 

 
DADOS TÉCNICOS: 

Liga 
Tratamento 
Material de Isolamento           
Espessura de Isolamento             

 
 
6063 AIMgSi 
T66 
Polipropileno 
5 mm 
 

MÊNSULA/ESCORA DE RETENÇÃO  
ÁREA DE APLICAÇÃO: 
 
Mênsula/escora com rutura de ponte térmica, para a fixação dos perfis verticais em fachadas Placotherm V. Estas mênsulas/escoras devem 
ser usadas nos pontos de deslizamento. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

Dimensões (mm) Peso 
(kg/m) 

Acondicionamento 
(ud/caixa) A B C 

65 
95 

125 
68 86 - 

100 
100 
50 

 
                   

MÊNSULA/ESCORA DE SUPORTE 
ÁREA DE APLICAÇÃO: 
 
Mênsula/escora com rutura de ponte térmica, para a fixação dos perfis verticais em fachadas Placotherm V. Estas mênsulas/escoras devem 
ser usadas em pontos fixos. 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

Dimensões (mm) Peso 
(kg/m) 

Acondicionamento 
(ud/caixa) A B C 

65 
95 

125 
68 166 - 

50 
50 
25 

 
 
 

NORMAS: 
 

• EN 755-2:2009 

• EN 12020-1:2009 

• UNE 38002/1M: 1994 

• EN 515:1993 
 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
 
Armazenar em superfícies planas e nunca sob 
intempéries, mantendo-as cobertas e protegidas 
do sol e da chuva. 
 

REAÇÃO AO FOGO / SOM: 
 
Euroclasse: A1 (Incombustível, sem contribuição, 
grau máximo)  
 
Consultar testes correspondentes ao sistema para 
cada caso. 
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 
Produtos e acessórios para soluções  
Placotherm V. 
 

MODO DE MONTAGEM: 
 
Consultar o guia de instalação da Placotherm V. 
 
MANIPULAÇÃO: 
 
Recomenda-se o uso de luvas com resistência ao 
corte de Categoria 2. 

Esta informação e, em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final do produto são fornecidas de boa-fé e baseadas no 
conhecimento atual e experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. no que se refere aos seus produtos, quando são corretamente armazenados, 
manuseados e instalados em situações normais e dentro da sua vida útil. Todas as encomendas aceites estão sujeitas aos termos das nossas Condições 
Gerais de Venda e Entrega em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso 
prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a versão mais recente e atualizada das Fichas de Dados de Produtos, cujas cópias serão 
fornecidas mediante solicitação. 

Saint Gobain Placo Ibérica. Sede: Príncipe de Vergara 132, 28002-Madrid. Atenção ao Cliente: +34 902 253 550 / +34 902 296 226 - 
www.placo.pt 

 


