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EN 14190

Descricao do produto

Placa continua fonoabsorvente fabricada com base em Placas
de Gesso Laminado, com perfuracdes realizadas mediante
puncionamento e tecnologia Activ”Air® no seu fabrico.

Descrigcao Activ’Air®

Os produtos Placo® Activ’Air® sdo tratados com um composto
capaz de reagir quimicamente com os formaldeidos,
chegando a neutralizad-los sem que estes sejam reemitidos
para o ar. Até 70% destes formaldeidos s&o, assim, captados
e transformados em compostos inertes, permanecendo este
estado, em condi¢cdes normais, eficaz durante, pelo menos, 50
anos.
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RIGITONE® 12/25 Q
ACTIV AIR®

Placas perfuradas
fonoabsorventes

Aplicacao

Segundo o tamanho e ordem das suas perfuracdes, as
placas Rigitone® permitem numerosas variagdes de desenho,
abrangendo paramentos tanto curvos, como planos. O dorso
das placas vem revestido de fabrica com um véu preto. A
pedido, encontram-se igualmente disponiveis com um véu
branco ou sem véu. As placas Rigitone® 12/25 Q Activ Air® sdo
apropriadas para locais e salas onde se pretenda obter uma
correcdo acustica, diminuindo o tempo de reverberacéo.
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RIGITONE® 12/25 Q

ACTIV AIR®

Caracteristicas Valor

Normas EN 14190,Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requi-
rements and test methods

Tipo de bordo longitudinal Bordo Quadrado (BC)

Tipo de bordo transversal Bordo Quadrado (BC)

Reacédo ao fogo A2-s1, dO

Peso por metro quadrado 7.5 kg/m?

Tipo de perfuracdes Quadradas

Tamanho das perfuracdes 12 mm

indice de perfuracdes 23 %

Separacado entre centro de perfuracdes 25 mm

Cor do véu Preto

Dimensdes (mm) Peso Acondicionamento
Tipo de bordo
Largura (kg/m2) Placas/Palete
4BC 2000 1200 12,5 75 20
2,000 mm
Coeficiente de absorcion up/ Coeficiente de absorcdo ,
1,00
0,80
E 0,60
: B
[=]
9_ 0,40
i 25
LT
0,00
’—| ’—| |7 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz

Armazenagem e conservac¢ao

12/25 Q
Armazgn_ar as placas sobre superficies planas e nunca a ST ST 200 mm
intempérie, mantendo-as em local coberto, protegidas da luz B . ;
solar e da chuva. arja AFElee! B ~ 60 mm
L& mineral
Condig¢des de instalagcao 125 Hz 0,10 0,40 0,60
Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de 3 & 2500 [rlz 0,30 0,80 0,90
So\ucoes_ Cpnstrutlvgs_ em Tetos. Inst_al_a(;ao reco_mende_nga 00 500 Hz 0.65 0.90 0.95
com perfilaria, acessorios e parafusos Rigi, selante Rikombi® e o @
massa de juntas PR MULTI. g g kHz 0,90 0,65 0,95
. ~ IC 1T 2kHz 0,80 0,60 0,80
Manipulacao
4kHz 0,60 0,60 0,75
Quando as placas forem transportadas com empilhadores, os
garfos devem estar completamente abertos. o 060 0,65 085
. o NRC 0,65 0,75 0,90
Manutenc¢ao da superficie o 0.80 0.75 0.90

As placas podem ser limpas com um aspirador, a fim de
remover acumulacdes de pod. A superficie final permite a
pintura posterior com um rolo de pelo curto. E recomendavel
utilizar uma tinta permeavel ao vapor de dgua. As placas néo
devem ser pintadas com spray.
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A presente informacgdo e, em particular, as recomendagdes relativas a aplicacao e utilizagdo do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiéncia da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverdo ser corretamente
armazenados, manipulados e instalados dentro do seu periodo de vida util. Sdo aplicados a todos os pedidos os termos das Condi¢des Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A.. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificagcoes

técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. E da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versao mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cépia sera enviada a quem as solicitar. O contelido deste documento ndo é exaustivo. A Saint-Gobain Placo

S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos ndo sejam utilizados em conformidade com as indicagdes por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. nao sera responsavel pela falta de lucro, nem por danos indiretos.
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