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Webertherm perfil de arranque 
 
Perfil em alumínio para arranque inferior do sistema webertherm 
 
 

 
  

 

 

 Reforço e remate de pontos singulares em sistemas webertherm. 

 Este perfil tem a dupla função de auxílio no arranque da montagem do sistema (garantindo a sua 
horizontalidade e o suporte das placas enquanto não se encontrarem coladas) e de proteção inferior do mesmo 
contra a penetração de humidade e agressões externas. 
 

 

 

 
 
1ml/1ml 

 

 

 

 

 
Comprimento do perfil (mm) Espessura aluminio (mm) Espessuras (mm) 

2500 0,8  
30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 

(outras larguras sob consulta)  

 

 

 

  

 

 O perfil de arranque deverá posicionar-se pelo menos 5cm acima da cota mais elevada prevista para o terreno 
exterior, de modo a não se encontrar em contacto direto com este. O perfil será colocado em posição horizontal, 
fixado à parede por webertherm bucha para perfil de arranque, com espaçamento entre fixações inferior a 
30cm. Preferencialmente, a zona de suporte do perfil de arranque deve encontrar-se regularizada (rebocada 
por exemplo) para que este assente perfeitamente contra a sua superfície, sem ocos ou vazios; não sendo 
possível, poderão ser usados espaçadores (webertherm espaçador de perfil de arranque) entre o perfil e a 
parede, encaixados nos pregos de fixação daquele, conjugando as várias espessuras disponíveis para ajustar 
ao plano da parede. Deverão ser deixadas juntas com pelo menos 2mm entre topos de perfis de arranque, 
realizadas usando ligadores em PVC (webertherm ligador para perfil de arranque), de modo a permitir absorver 
eventuais deformações do material. Estas juntas deverão ser posteriormente seladas com um cordão de 
mástique de poliuretano weberflex P100 pelo lado inferior. A superfície enterrada da parede de suporte deverá 
ser previamente impermeabilizada até um nível acima da posição do perfil de arranque (usando o produto de 
base betuminosa webertec 915), procurando impedir a penetração das águas do terreno para o interior da 
parede por ascensão capilar, por trás das placas isolantes. 
 
 
 

 

 

 

 O manuseio deste produto não requer cuidados especiais. 

Utilizações 

Consumo 

Prestações (*) 

Aplicação 

Recomendações de Segurança na Utilização   
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.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento 
acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do 
produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

 

 
Apresentação 
 
 Embalagem com 20 unidades 
 

 

Cor 
Cinza 
 
 

Conservação 
Armazenar em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e 
humidade. Temperatura recomendada de armazenagem: +5ºC - +35ºC. 


